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Edelstahl-Spray
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korrosionsbesténdige und effektvolle
Oberflachenbeschichtung

WEICON Edelstahl-Spray ist eine chemikalienbestandige,
korrosions- und witterungsbestandige Oberflachenbeschichtung
auf Basis von Acrylharz und rostfreien Edelstahlpigmenten. Es ist
kurzzeitig bis zu +300°C (+572°F) temperaturbestandig.

Edelstahl-Spray kann Uberall eingesetzt werden, wo eine
widerstandsféhige und effektvolle Schutzschicht gefordert ist.
Die Legierung ist u.a. zusammengesetzt aus Chrom, Nickel und
Mangan.

WEICON Edelstahl-Spray kann zum Ausbessern beschadigter
Edelstahlteile, an Lkw-Aufbauten, an Silos und Rohrleitungen,
im AuBenbereich, fir Dekorationszwecke und zur optischen
Aufwertung von Glas, Holz, Stein, Keramik und den meisten
Kunststoffen verwendet werden.

Technische Daten

Farbton RAL 9007*, edelstahl-metallic, matt

Einsatzbereich Innen und AuBen

Bindemittel Acrylatharz

Pigment Edelstahlpigmente

Pigmentreinheit Edelstahllegierung ca. 98,5%

Metallanteil im Trockenfilm ca. 45 %
Spezifisches Gewicht 0,9-1,0 g/cm?
Empfohlene Grundierung Zink-Spray

Verarbeitungstemperatur +5 bis +35, optimal +18 bis +35 °C

Verbrauch bei 1,5 Kreuzgang ca. 120 ml/m?
Schichtdicke bei 1,5 Kreuzgang ca. 20 -30 pm
staubtrocken nach 10 min.
durchgehértet nach 4,6 Std
Uberlackierbar nach 4-6 Std
Abriebfest ja/nein abriebfest

Gitterschnitt DIN 53151/ISO 2409 Gitterschnittkennwert GT 0 bis GT 1

Salzsprihtest DIN EN ISO 9227 >200 Std

Dornbiegeversuch DIN EN ISO 1519 keine Haarrissbildung

Decklackierung nicht erforderlich

Lagerstabilitat 24 Monate

Temperaturbesténdigkeit -50 bis +300 °C

ISSA-Code 53.402.43

IMPA-Code 450813

*entspricht anndhernd den angegebenen RAL-Farbténen

Oberflachenvorbehandlung
Oberflachen reinigen und entfetten mit WEICON Oberflachen-
Reiniger.

Verarbeitung

Oberflachen reinigen und entfetten mit Sprihreiniger S. Dose
vor Gebrauch schitteln bis Rihrkugel deutlich hérbar ist. Bei
Raumtemperatur (ca. +20°C / +68°F) im Abstand von ca. 25 cm
gleichmaBig im Kreuzgang aufspriihen. Staubtrocken nach ca. 10
Minuten, durchgehéartet in ca. 4-6 Stunden.

Lagerung
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und
Temperaturen Uber +50°C schiitzen.

Sicherheit und Gesundheit

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und
okologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblattern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhaltliche GebindegréBen:
11100400 Edelstahl-Spray 400 ml

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich,
da wir fur die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein kdnnen, da uns die speziellen Anwendungsverhéltnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewahrleistung kann nur fir die stets
gleichbleibende hohe Qualitét unserer Erzeugnisse tibernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewiinschten Eigenschaften erbracht
werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Fiir falschen oder zweckfremden Einsatz trégt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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